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Винт абатмента

Аналог имплантата

Трансфер открытой ложки Трансфер закрытой ложки

Ключ Абатмента 
1,25 мм

Абатмент 
прямой

Абатмент 
угловой

Абатмент 
фрезеруемый

Абатмент 
временный

Абатмент 
КХС

Абатмент 
пластиковый

Винт 
заглушка

Формирователь 
десны

Ключ для 
абатментов  ручной

1,25 мм 

MeDENT Beta

Ортопедический этап. 
Супраструктуры
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№ ПО 
КАТАЛОГУ L, мм H, мм

ASU. 100*75 7 4,5

ASU. 100*90 9 4,5

ASU. 100*120 12 4,5

№ ПО 
КАТАЛОГУ L, мм H, мм

ASN. 100*00 9 4,0

№ ПО 
КАТАЛОГУ L, мм H, мм L1, мм

AAB. 100*10 9 4,5 1

AAB. 100*20 9 4,5 2

AAB. 100*30 9 4,5 3

AAB.100*40 9 4,5 4

Прямые абатменты

Прямые абатменты являются 
универсальными и могут применяться 
при одиночных, мостовидных, условно-
съемных и прочих конструкциях. Имеют 
уступ, что позволяет использовать их в  
эстетически значимых зонах. 
Изготовлены из титана той же марки, 
что и имплантат (Grade 5).
Имеют конусное соединение с 
имплантатом что, практически, 

исключает микродвижения, и, как 
следствие, резорбцию кости в долгосрочной 
перспективе.
Система позволяет изготавливать 
коронки, как с цементной, так и с винтовой 
фиксацией.
Выпускаются с уступом: 
1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм на стандартную 
платформу.
Абатмент комплектуется винтом.

ПРЯМОЙ АБАТМЕНТ

АБАТМЕНТ ВРЕМЕННЫЙ

АБАТМЕНТ ПРЯМОЙ С УСТУПОМ

*РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ВИНТА АБAТМЕНТА: 25 H*см

Каталожные 
коды: 

ASU. 100*75
ASU. 100*90

ASU. 100*120

Каталожный код: ASN. 100*00

Каталожные 
коды: 

AAB.100*10
AAB.100*20

AAB.100*30
AAB.100*40

Стандартная платформа 
для имлантатов  
Диаметры:  
3,3/3,5/3,75/4,2/5,0/6/0

Стандартная платформа 
для имлантатов  
Диаметры:  
3,3/3,5/3,75/4,2/5,0/6/0

Стандартная платформа 
для имлантатов  
Диаметры:  
3,3/3,5/3,75/4,2/5,0/6/0

L

H

L

H

L

L1

H
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*РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ВИНТА АБAТМЕНТА: 25 H*см

Стандартная платформа 
для имлантатов  
Диаметры:  
3,3/3,5/3,75/4,2/5,0/6/0

Стандартная платформа 
для имлантатов  
Диаметры:  
3,3/3,5/3,75/4,2/5,0/6/0

Угловые абатменты

Угловые абатменты используются, 
в первую очередь, во фронтальном 
участке зубного ряда, либо в 
ситуациях, когда имлантат установлен 
под углом к протетической плоскости. 
Также, имеют уступ, что позволяет их 
применять при различной толщине 
мягких тканей.

Система позволяет изготавливать 
коронки, как с цементной, так и с винтовой 
фиксацией.
Выпускаются с уступом: 
1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм на стандартную 
платформу: угол 15 и 25 градусов.
Абатмент комплектуется винтом. 

*РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ВИНТА АБAТМЕНТА: 25 H*см

№ ПО КАТАЛОГУ ПЛАТФОРМА L, мм aO L1, мм

АABA.1510 стандартная 9 15O 1

АABA.1520 стандартная 9 15О 2

АABA.1530 стандартная 9 15О 3

АABA.1540 стандартная 9 15О 4

УГЛОВОЙ АБАТМЕНТ С УСТУПОМ, 15°

Каталожные коды: AABA.1510
AABA.1520

AABA.1530
AABA.1540

Каталожные коды: AABA.2510
AABA.2520

AABA.2530
AABA.2540

L

L1

№ ПО КАТАЛОГУ ПЛАТФОРМА
L, 
мм aO L1, 

мм

AABA.2510 стандартная 9 25O 1

AABA.2520 стандартная 9 25О 2

AABA.2530 стандартная 9 25О 3

AABA.2540 стандартная 9 25О 4

УГЛОВОЙ АБАТМЕНТ С УСТУПОМ, 25°

L

L1
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*РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ВИНТА АБAТМЕНТА: 25 H*см*РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ВИНТА АБAТМЕНТА: 25 H*см

Угловые абатменты

№ ПО КАТАЛОГУ ПЛАТФОРМА L, мм aO

АА15*090 стандартная 9 15O

АА15*120 стандартная 12 15О

УГЛОВОЙ АБАТМЕНТ, 15°

L

№ ПО КАТАЛОГУ ПЛАТФОРМА L, мм aO

АА25*090 стандартная 9 25O

УГЛОВОЙ АБАТМЕНТ, 25°

L

Угловые абатменты без уступа 
используются, в первую очередь, во 
фронтальном участке зубного ряда, 
либо в ситуациях, когда имлантат 
установлен под углом к протетической 
плоскости. 

Система позволяет изготавливать
коронки, как с цементной, так и с винтовой 
фиксацией.
Выпускаются без уступа на стандартную 
платформу: угол 15 и 25 градусов.
Абатмент комплектуется винтом.

Платформа CAD/CAM
конструкции и прецизионную точность ее 
соединения с имплантатом.
Комплектуется винтом.

Титановая платформа для CAD CAM.  
Изготавливается с идентичными допусками, 
как и сами имплантаты MeDent, что 
обеспечивает максимальную стабильность 

*РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ВИНТА АБAТМЕНТА: 25 H*см

№ ПО 
КАТАЛОГУ L, мм L1, мм

AZ.100*10
Стандартная платформа

4 0.5

ПЛАТФОРМА ДЛЯ CAD CAM

AZ.100*10

L

L1
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Пластиковые абатменты

Выжигаемые абатменты применяются 
для изготовления индивидуальных 
абатментов, с последующей цементной 
либо винтовой фиксацией.

Выпускаются на  стандартную платформу.
Комлектуется винтом.

№ ПО 
КАТАЛОГУ

ПЛАТФОРМА L, мм

APSN 
200*90 стандартная 9

ПЛАСТИКОВЫЕ АБАТМЕНТЫ

*РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ВИНТА АБAТМЕНТА: 25 H*см

*РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ВИНТА АБAТМЕНТА: 25 H*см

L

APSN.200*90

№ ПО 
КАТАЛОГУ ПЛАТФОРМА L1, мм Ø

HA.100*40

HA.200*50 
стандартная 2|3|4|5|6|7

4.5mm

5.5mm

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ
СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА

Формирователи десны

Формирователи десны предназначены 
для подготовки мягких тканей перед 
протезированием. Своим дизайном создают 
ложе будущей ортопедической конструкции. 

Выпускаются высотой: 
2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм 
на стандартную платформу.
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Шаровидные абатменты используются для 
фиксации съемного протеза.  
Имеют высоту от 1 мм до 6 мм.
Выбор зависит от толщины мягких тканей. 
Комплектуются колпачком из 
нержавеющей стали и силиконовой 
матрицей.

№ ПО КАТАЛОГУ L, мм

BAS.100*10
BAS.100*20
BAS.100*30
BAS.100*40
BAS.100*50
BAS.100*60

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

ШАРОВИДНЫЕ АБАТМЕНТЫ

Шаровидные абатменты

BAS.100*20 BAS.100*40BAS.100*30 BAS.100*50 BAS.100*60

SM.040*02

BAS.KitRE.040*01

ШАРОВИДНЫЙ АБАТМЕНТ
КОМПЛЕКТ

+ +

№ ПО 
КАТАЛОГУ

НАЗВАНИЕ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НАЗВАНИЕ НА
 РУССКОМ ЯЗЫКЕ

SM.040*02 Standard Silicon Ball Cap Силиконовая, стандартная матрица

RE.040*01 Metal Cap Металлический колпачок

КОЛПАЧКИ ДЛЯ ШАРОВИДНЫХ АБАТМЕНТОВ
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Аналоги имплантата

Изготавливается из медицинской стали. 
Используется как аналог имплантата 
в зуботехнической лаборатории. 

Позволяет производить подготовку 
лабораторных моделей. 

АНАЛОГ ИМПЛАНТАТА

IA.040*20

L
№ ПО КАТАЛОГУ ПЛАТФОРМА L, мм

IA 040*20 стандартная 12

Трансферы
Изготавливаются из медицинской 
стали. Универсальная длина винта 

позволяет получать оттиски методами, 
как открытой, так и закрытой ложки. 

ТИП
№ ПО 

КАТАЛОГУ
ПЛАТФОРМА L, мм

Открытая 
ложка OTS 040*20

стандартная
(открытая 

ложка) 

10mm
14mm

Закрытая 
ложка CTS 040*20

стандартная
(закрытая 

ложка)

10mm
14mm

ТРАНСФЕРЫ

OTC.040*20

L

OTS.040*20 

L

*РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ВИНТА ТРАНСФЕРА: 20 H*см
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Мульти-юнит абатменты

Винт абатмента Мульти-юнита

Аналог Мульти-юнита

Ключ для абатментов 
ручной 1.25 мм 

Защитный колпачок 
для Мульти-юнита

HA.200.60

Угловой Мульти-юнит
МU.100.17
МU.100.30

Прямой 
Мульти-юнит

AST100*10 (1-5 мм)

Ключ для прямого 
Мульти-юнита

ID15, ID8

Формирователь 
десны 

Винт 
заглушка

Пластиковый цилиндр 
для  Мульти-юнита

APMU.200.90 

Трансфер  закрытой 
ложки для Мульти-юнита

TM.040.10

Титановый временный 
абатмент для Мульти-юнита
AНВ.100.10

Трансфер открытой ложки 
для Мульти-юнита
TM.040.10

MeDENT Beta

SSA.030*03

IA.050.40
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L

L

a0

APMU.200*90 TM.040*10

MU.Kit 17 , 30

MU.Kit

APMU.200*90

IA.050*40 ID15 HA.200*60

КЛЮЧ ДЛЯ ПРЯМОГО 
МУЛЬТИ АБАТМЕНТА

ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ
КОЛПАЧОК (L 6мм)

РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ РУКАВА: 15-20 H*см
РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ МУЛЬТИ АБAТМЕНТА: 25-30 H*см

*МУЛЬТИ АБАТМЕНТЫ И СОПУТСТВУЮЩАЯ К НИМ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ
  НА УЗКУЮ И СТАНДАРТНУЮ ПЛАТФОРМЫ

№ ПО КАТАЛОГУ L, мм

AST.100*10 1 | 2 | 3 | 4 | 5

№ ПО 
КАТАЛОГУ a0 L, мм

MU.100*17
MU.100*30 170 | 300 1.5 | 2.5

ПРЯМЫЕ МУЛЬТИ АБАТМЕНТЫ

УГЛОВЫЕ МУЛЬТИ АБАТМЕНТЫ

ПЛАСТИКОВЫЙ РУКАВ К АБАТМЕНТУ

АНАЛОГ
МУЛЬТИ АБАТМЕНТА

ТРАНСФЕР К 
МУЛЬТИ АБАТМЕНТУС ШЕСТИГРАННИКОМ БЕЗ ШЕСТИГРАННИКА
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•	 Немецкий имплантат MeDENT серия Gamma —  
универсальный инвазивный имплантат с внутренним 
шестигранником и соединением Конус Морзе 11°.

•	 Высокая первичная стабилизация в любом типе кости;
•	 Оптимальный дизайн и двойная резьба сокращает время 

установки (1,6 мм за одно вращение);
•	 Коническая форма тела и глубокая резьба обеспечивают 

анатомическую конвергентность;
•	 Угол прецервикального расширения позволят добиться 

хорошей первичной стабилизации (до 60 н/см);
•	 Апекс имеет размер меньше диаметра имплантата на 0,7 мм;
•	 Обработка поверхности имплантата SLA обеспечивает 

максимальную чистоту и гидрофильность поверхности;
•	 Оптимальная морфология: комбинация углубления и кратера, 

поверхностная шероховатость: Ra 2.5–3.0 um;
•	 Раннее заживление костной ткани;
•	 Широкий типоразмерный ряд:  диаметр от  3,5 мм до 7 мм / 

длинна от 7 мм;
•	 Заглушка в комплекте.
•	 Изготовлен из титана Ti Grade 4

ДИАМЕТР ИМПЛАНТАТА, ММ ДЛИНА ИМПЛАНТАТА, ММ

Узкая платформа

3.5     8.5 | 10 | 11.5 | 13

Стандартная платформа

4.0 7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 15

4.5 7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 15

5.0 7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 15

6.0 7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 15

7.0 7 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 15

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ИМПЛАНТАТА

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОБОРОТЫ ПРИ СВЕРЛЕНИИ:

Ø2.2 – 750-1000 об/мин
Ø3.0 – 600-800 об/мин
Ø3.5 – 250-400 об/мин

Ø4.0 – 250-400 об/мин
Ø4.5 – 250-400 об/мин
Ø5.0 – 250-400 об/мин

Имплантат MeDENT Implants Systems 
серии Gamma
Универсальный инвазивный имплантат с внутренним шестигранником 
и соединением Конус Морзе 11°.
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Винт абатмента

Аналог имплантата

Трансфер открытой ложки Трансфер закрытой ложки

Ключ Абатмента
1,2 мм

Абатмент 
прямой

Абатмент 
угловой

Абатмент 
фрезеруемый

Абатмент 
временный
ASN.100*00

Абатмент 
КХС

AST.100*20

Абатмент 
пластиковый

Винт 
заглушка

Формирователь 
десны

Ключ для 
абатментов  ручной

1,2 мм 

MeDENT Gamma

Ортопедический этап.  
Супраструктуры
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L

L1

№ ПО 
КАТАЛОГУ L, мм H, мм L1, мм

AAB 9 4,5 1 | 2 | 3 | 4

Прямые абатменты

Прямые абатменты являются 
универсальными и могут применяться 
при одиночных, мостовидных, условно-
съемных и прочих конструкциях. Имеют 
уступ, что позволяет использовать их в  
эстетически значимых зонах. 
Изготовлены из титана марки (Grade 4).
Имеют конусное соединение с 
имплантатом что, практически, 
исключает микродвижения, и, как 

следствие, резорбцию кости в долгосрочной 
перспективе.
Система позволяет изготавливать 
коронки, как с цементной, так и с винтовой 
фиксацией.
Выпускаются с уступом: 
1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм на узкую и 
стандартную платформы.
Абатмент комплектуется винтом.

ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ С УСТУПОМ 
УЗКАЯ ПЛАТФОРМА

ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ С УСТУПОМ 
СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА

№ ПО 
КАТАЛОГУ L, мм H, мм L1, мм

AAB  9 4,5
5,0 1 | 2 | 3 | 4

*РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ВИНТА АБAТМЕНТА: 25 H*см

Каталожные 
коды: 

AAB.100*10
AAB.100*20

AAB.100*30 
AAB.100*40

Для имплантатов 
Ø4.0 / Ø4.5 /Ø5.0 / Ø6.0

Каталожные 
коды: 

AAB.100*10 mini
AAB.100*20 mini

AAB.100*30 mini
AAB.100*40 mini

  Для имплантатов  Ø3.5

AAB.100*10 mini

AAB.100*10

AAB.100*20 mini

L

L

AAB.100*30

*Узкая платформа  
  для имлантатов Ø3.5

Стандартная платформа для
имлантатов Ø4.0 / Ø4.5 / Ø5.0 / Ø6.0

L

L1

L1

L1

H H

H H
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L

L

L

№ ПО 
КАТАЛОГУ

ПЛАТФОРМА L, мм aO L1, мм

AABA узкая  8 15O 1 | 2 | 3 | 4

AABA стандартная 8 15О 1 | 2 | 3 | 4

№ ПО 
КАТАЛОГУ

ПЛАТФОРМА L, мм aO L1, мм

AABA узкая  8 25O 1 | 2 | 3 | 4

AABA стандартная 8 25О 1 | 2 | 3 | 4

Угловые абатменты

Угловые абатменты используются, 
в первую очередь, во фронтальном 
участке зубного ряда, либо в 
ситуациях, когда имлантат установлен 
под углом к протетической плоскости. 
Также, имеют уступ, что позволяет их 
применять при различной толщине 
мягких тканей.

Система позволяет изготавливать 
коронки, как с цементной, так и с винтовой 
фиксацией.
Выпускаются с уступом: 
1 мм, 2 мм, 3 мм, 4 мм на узкую и 
стандартную платформы.
Абатмент комплектуется винтом. 

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ 15О С УСТУПОМ

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ 25О С УСТУПОМ

*РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ВИНТА АБAТМЕНТА: 25 H*см

Каталожные
коды: 

AABA.1510 mini
AABA.1520 mini
AABA.1530 mini
AABA.1540 mini

AABA.1510
AABA.1520
AABA.1530
AABA.1540

Для имплантатов Ø3.5 Для имплантатов Ø4.0 
/ Ø4.5 / Ø5.0 / Ø6.0

Каталожные 
коды: 

AABA.2510 mini
AABA.2520 mini
AABA.2530 mini
AABA.2540 mini

AABA.2510
AABA.2520
AABA.2530
AABA.2540

Для имплантатов Ø3.5 Для имплантатов Ø4.0 / 
Ø4.5 / Ø5.0 / Ø6.0

AABA.15*10

AABA.25*10

AABA.15*20

AABA.25*40

*Узкая платформа для
имлантатов Ø3.5
Стандартная платформа для
имлантатов Ø4.0 / Ø4.5 / Ø5.0 / Ø6.0

*Узкая платформа для
имлантатов Ø3.5
Стандартная платформа для
имлантатов Ø4.0 / Ø4.5 / Ø5.0 / Ø6.0

L1

L1

L1

L

L1
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L

Пластиковые абатменты

Платформа CAD/CAM

Выжигаемые абатменты применяются 
для изготовления индивидуальных 
абатментов, с последующей цементной 
либо винтовой фиксацией.

Выпускаются на узкую и стандартную 
платформы.
Комлектуется винтом.

конструкции и прецизионную точность ее 
соединения с имплантатом.
Комплектуется винтом.

Титановая платформа для CAD CAM.  
Изготавливается с идентичными допусками, 
как и сами имплантаты MeDent, что 
обеспечивает максимальную стабильность 

№ ПО 
КАТАЛОГУ

ПЛАТФОРМА L, мм

APSN 
200*90 Mini узкая  9

APSN 
200*90 стандартная 9

ПЛАСТИКОВЫЕ АБАТМЕНТЫ

*РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ВИНТА АБAТМЕНТА: 25 H*см

*РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ВИНТА АБAТМЕНТА: 25 H*см

APSN.200*90 Mini APSN.200*90

№ ПО 
КАТАЛОГУ L, мм L1, мм

AZ.100*10
Mini

Узкая платформа

4 0.5 

AZ.100*10
Стандартная платформа

4 0.5AZ.100*10 Mini AZ.100*10

ПЛАТФОРМА ДЛЯ CAD CAM

L

L L

L1 L1

*РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ВИНТА АБAТМЕНТА: 25 H*см
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Шаровидные абатменты используются для 
фиксации съемного протеза.  
Имеют высоту от 1 мм до 6 мм.
Выбор зависит от толщины мягких тканей. 
Комплектуются колпачком из 
нержавеющей стали и силиконовой 
матрицей.

№ ПО КАТАЛОГУ L, мм

BAS.100*10
BAS.100*20
BAS.100*30
BAS.100*40
BAS.100*50
BAS.100*60

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

ШАРОВИДНЫЕ АБАТМЕНТЫ

Шаровидные абатменты

BAS.100*20 BAS.100*40BAS.100*30 BAS.100*50

SM.040*02

BAS.KitRE.040*01

ШАРОВИДНЫЙ АБАТМЕНТ
КОМПЛЕКТ

+ +

№ ПО 
КАТАЛОГУ

НАЗВАНИЕ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НАЗВАНИЕ НА
 РУССКОМ ЯЗЫКЕ

SM.040*02 Standard Silicon Ball Cap Силиконовая, стандартная матрица

RE.040*01 Metal Cap Металлический колпачок

КОЛПАЧКИ ДЛЯ ШАРОВИДНЫХ АБАТМЕНТОВ
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№ ПО 
КАТАЛОГУ ПЛАТФОРМА H1, мм Ø

HA.100*30 mini

HA.100*40 mini

HA.100*50 mini

HA.100*70 mini

узкая 3 | 4 | 5 | 7

4.0mm

4.5mm

№ ПО 
КАТАЛОГУ ПЛАТФОРМА L1, мм Ø

HA.200*30

HA.200*40

HA.200*50 

HA.200*70

стандартная 3 | 4 | 5 | 7

4.0mm

4.5mm

5.5mm

6.5mm

Формирователи десны

Формирователи десны предназначены 
для подготовки мягких тканей перед 
протезированием. Своим дизайном создают 
ложе будущей ортопедической конструкции. 

Выпускаются высотой: 
3 мм, 4 мм, 5 мм, 7 мм на узкую и 
стандартную платформы.

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ
УЗКАЯ ПЛАТФОРМА

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ
СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА

 HA.100*40 mini

HA.200*40

*Узкая платформа для
имлантатов Ø3.5

Стандартная платформа для
имлантатов Ø4.0 / Ø4.5 / Ø5.0 / Ø6.0

*РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ФОРМИРОВАТЕЛЯ ДЕСНЫ: 20 H*см
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Аналоги имплантата

Изготавливается из медицинской стали. 
Используется как аналог имплантата 
в зуботехнической лаборатории. 

Позволяет производить подготовку 
лабораторных моделей. 

АНАЛОГ ИМПЛАНТАТА

IA.040*20 Mini IA.040*20

L L

№ ПО КАТАЛОГУ ПЛАТФОРМА L, мм

IA 040*20 
Mini узкая 12

IA 040*20 стандартная 12

Трансферы
Изготавливаются из медицинской 
стали. Универсальная длина винта 
позволяет получать оттиски методами, 
как открытой, так и закрытой ложки. ТИП

№ ПО 
КАТАЛОГУ

ПЛАТФОРМА L, мм

Открытая 
ложка

OTC 040*10
mini

узкая
(открытая 

ложка)

10mm
14mm

Открытая 
ложка OTS 040*20

стандартная
(открытая 

ложка) 

10mm
14mm

Закрытая 
ложка

CTC 040*10
mini

узкая
(закрытая 

ложка) 

10mm
14mm

Закрытая 
ложка CTS 040*20

стандартная
(закрытая 

ложка)

10mm
14mm

ТРАНСФЕРЫ

OTC.040*10 Mini

L

OTS.040*20 

L

*РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ ТРАНСФЕРА: 20 H*см
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Мульти-юнит абатменты

Винт абатмента Мульти-юнита

Аналог Мульти-юнита

Ключ для 
абатментов  ручной

1,2 мм 

Защитный колпачок 
для Мульти-юнита

HA.200.60

Угловой Мульти-юнит
МU.100.17
МU.100.30

Прямой 
Мульти-юнит

AST100*10 (1-5 мм)

Ключ для прямого 
Мульти-юнита

ID15, ID8

Формирователь 
десны 

Винт 
заглушка

Пластиковый цилиндр 
для  Мульти-юнита

APMU.200.90 

Трансфер  закрытой 
ложки для Мульти-юнита

TM.040.10

Титановый временный 
абатмент для Мульти-юнита
AНВ.100.10

Трансфер открытой ложки 
для Мульти-юнита
TM.040.10

MeDENT Gamma

IA.050.40

SSA.030*03
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L

L

a0

APMU.200*90 TM.040*10

MU.Kit 17 , 30

MU.Kit

APMU.200*90

IA.050*40 ID15 HA.200*60

КЛЮЧ ДЛЯ ПРЯМОГО 
МУЛЬТИ АБАТМЕНТА

ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ
КОЛПАЧОК (L 6мм)

РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ РУКАВА: 15-20 H*см
РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ МУЛЬТИ АБAТМЕНТА: 25-30 H*см

*МУЛЬТИ АБАТМЕНТЫ И СОПУТСТВУЮЩАЯ К НИМ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ
  НА УЗКУЮ И СТАНДАРТНУЮ ПЛАТФОРМЫ

№ ПО КАТАЛОГУ L, мм

AST.100*10 Mini 1 | 2 | 3 | 4 | 5 

AST.100*10 1 | 2 | 3 | 4 | 5

№ ПО 
КАТАЛОГУ a0 L, мм

MU.100*17
MU.100*30 Mini 170 | 300 1.5 | 2.5

MU.100*17 
MU.100*30 170 | 300 1.5 | 2.5

ПРЯМЫЕ МУЛЬТИ АБАТМЕНТЫ

УГЛОВЫЕ МУЛЬТИ АБАТМЕНТЫ

ПЛАСТИКОВЫЙ РУКАВ К АБАТМЕНТУ

АНАЛОГ
МУЛЬТИ АБАТМЕНТА

ТРАНСФЕР К 
МУЛЬТИ АБАТМЕНТУС ШЕСТИГРАННИКОМ БЕЗ ШЕСТИГРАННИКА



РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ РУКАВА: 15-20 H*см
РЕКОМЕНДУЕМОЕ УСИЛИЕ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ МУЛЬТИ АБAТМЕНТА: 25-30 H*см

ТРАНСФЕР К 
МУЛЬТИ АБАТМЕНТУ

Набор 
инструментов
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Хирургический набор
MeDENT FullStop

В НАБОР ВХОДИТ:

НАБОР КОМПЛЕКТУЕТСЯ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧОМ 

ПИНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

!
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ПИЛОТНЫЙ БОР Ø2.2
L 7

L 8.5

L 10

L 11.5

L 13

L 15

CD Ø2.2 L7

CD Ø2.2 L8.5

CD Ø2.2 L10

CD Ø2.2 L11.5

CD Ø2.2 L13

CD Ø2.2 L15 

СВЕРЛА ДЛЯ Ø3.5

L 7

L 8.5

L 10

L 11.5

L 13

L 15

Cortical

CD Ø3.5 L7

CD Ø3.5 L8.5

CD Ø3.5 L10

CD Ø3.5 L11.5

CD Ø3.5 L13

CD Ø3.5 L15

CD Ø3.5

СВЕРЛА ДЛЯ Ø4.5

L 7

L 8.5

L 10

L 11.5

L 13

L 15

Cortical

CD Ø4.5 L7

CD Ø4.5 L8.5

CD Ø4.5 L10

CD Ø4.5 L11.5

CD Ø4.5 L13

CD Ø4.5 L15

CD Ø4.5

СВЕРЛА ДЛЯ Ø5.5
L 7

L 8.5

L 10

L 11.5

L 13

Cortical

CD Ø5.5 L7

CD Ø5.5 L8.5

CD Ø5.5 L10

CD Ø5.5 L11.5

CD Ø5.5 L13

CD Ø5.5

СВЕРЛА ДЛЯ Ø3.0
L 8.5

L 10

L 11.5

L 13

L 15

Cortical

CD Ø3.0 L8.5

CD Ø3.0 L10

CD Ø3.0 L11.5

CD Ø3.0 L13

CD Ø3.0 L15

CD Ø3.0

L 7

L 8.5

L 10

L 11.5

L 13

L 15

Cortical

СВЕРЛА ДЛЯ Ø4.0

CD Ø4.0 L7

CD Ø4.0 L8.5

CD Ø4.0 L10

CD Ø4.0 L11.5

CD Ø4.0 L13

CD Ø4.0 L15

CD Ø4.0

СВЕРЛА ДЛЯ Ø6.0

L 7

L 8.5

L 10

L 11.5

L 13

Cortical

CD Ø6.0 L7

CD Ø6.0 L8.5

CD Ø6.0 L10

CD Ø6.0 L11.5

CD Ø6.0 L13

CD Ø6.0

СВЕРЛА ДЛЯ Ø5.0
L 7

L 8.5

L 10

L 11.5

L 13

L 15

Cortical

CD Ø5.0 L7

CD Ø5.0 L8.5

CD Ø5.0 L10

CD Ø5.0 L11.5

CD Ø5.0 L13

CD Ø5.0 L15

CD Ø5.0



46

HDS9 короткий

HDS15 длинный

HDS9 короткий

HDS15 длинный

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА

СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА

СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА

ИМПЛАНТОВОДЫ ПОД ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

ИМПЛАНТОВОДЫ ПОД НАКОНЕЧНИК

ОТВЁРТКИ ДЛЯ ВИНТА АБАТМЕНТА

ID9 короткий

RHD9

ID9 короткий

RHD15

ID15 длинный ID15 длинный

MD 1.9 DE

МАРКЕРНОЕ СВЕРЛО УДЛИНИТЕЛЬ СВЕРЛА



УДЛИНИТЕЛЬ СВЕРЛА
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